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■ラインブラスター

作動エアー圧：
全長：
重量：

回転数：
温度：

接続部：

0.4～0.6MPa
85 ミリメートル
31グラム
0.4MPa 時 約 3800回毎分
10～50℃
R1/8

作動エアー圧：
全長：
重量：

回転数：
温度：

接続部：

0.4～0.6MPa
85 ミリメートル
36グラム
0.4MPa 時 約 3300回毎分
10～50℃
R1/8

作動エアー圧：
全長：
重量：

回転数：
温度：

接続部：

0.3～0.5MPa
85 ミリメートル
35グラム
0.4MPa 時 約 3400回毎分
10～50℃
R1/8

ラインブラスター（標準）
LAB-28-SUS

ラインブラスター（広角）
LAB-35-SUS

ラインブラスター（ピンポイント）
LAB-20-SUS-N
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■ラインブラスター低圧タイプ

作動エアー圧：
全長：
重量：

回転数：
温度：

接続部：

0.3～0.5MPa
85 ミリメートル
26グラム
0.4MPa 時 約 2500回毎分
10～50℃
R1/8

作動エアー圧：
全長：
重量：

回転数：
温度：

接続部：

0.3～0.5MPa
85 ミリメートル
27グラム
0.4MPa 時 約 1800回毎分
10～50℃
R1/8

作動エアー圧：
全長：
重量：

回転数：
温度：

接続部：

0.3～0.5MPa
85 ミリメートル
28グラム
0.4MPa 時 約 2300回毎分
10～50℃
R1/8

ラインブラスター（標準）
LAB-28-L

ラインブラスター（広角）
LAB-35-L

ラインブラスター（ピンポイント）
LAB-20-L-N

※注意：仕様圧力以上で使用するとノズルチューブが破損することがあります。













当カタログに記載されているパルスエアー有効範囲は、スクリーン印刷用樹脂メッシュ水切りの実測
値です。エアー自体は数値以上に噴射されていますが、メッシュの目に詰まった水が完全に除去でき
た範囲のみ「パルスエアー有効範囲」としています。有効範囲はご使用方法やワーク形状、環境によっ
て変動します。ご了承ください。

パルスエアー有効範囲について

作動エアー圧・使用エアー量について
プロラインシリーズはエアー噴射の反力で「回転」または「首振り」しているため、供給されるエアー
量と圧力が仕様に満たない場合や、冬場、室温やコンプレッサーエアーの温度が下がりすぎると、動
きが悪くなる場合があります。特に工場ラインで複数個設置する場合は、ノズル１本に必要なエアー
圧とエアー量をご確認のうえ、全てのノズルにエアーがバランスよく十分供給されるよう配置してく
ださい。

例）MS-70×５本　0.4MPa時エアー量（140×5=700）700リットル毎分以上
LAB-28-SUS×５本　0.4MPa時エアー量（180×5=900）900リットル毎分以上
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●名称、品番、仕様など予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
●最新の情報についてはガリューウェブサイト ga-rew.comをご覧ください。

開発・製造：有限会社ガリュー
〒167-0042 東京都杉並区西荻北 5-7-2ローザ西荻窪102
電話：03-6765-0099
FAX：03-6762-0909
メール：kaga@ga-rew.com
https://www.ga-rew.com/

このカタログの記載内容は
2024年 6月現在のものです。
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